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Высоко концентрированное, эффективное моющее средство для внешней  и внутренней мойки самолетов.

Представляет собой  композию на базе воды, имеет приятный запах. Средство подходит для всех типов самолетов.

Средство соответствует требованиям спецификаций AMS-1526, AMS-1530, AMS-1550B, Airbus Industrie, Boeing D6-17487 Rev H, N, Boeing D6-7127,  Douglas CSD-1, Federal Express Corporation, Fokker Aircraft, Grumman Standard.


Средство одобрено Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Госстандартом Российской Федерации, разрешено ФСВТ РФ к применению на ВС ГА, внесено в РТО по типам ВС ГА (Решение № 24.1-72ГА от 05.02.2001 г., Распоряжения № 24.10-27-30ГА), одобрено разработчиками и производителями российской авиационной техники. 


Преимущества средства:


- превосходные чистящие качества;


- легко смывается водой даже после высыхания на поверхности;


- хорошо растворяется в жесткой воде;


- высококонцентрированное средство, что позволяет снижать расходы на перевозку и хранение;


- безопасно для алюминия, магния, высокопрочных сталей и других обычных в самолетостроении металлов, а также лакокрасочных покрытий и акриловых пластиков, не повреждает плексиглас;


- не горит;


- не содержит токсичных материалов;


- поверхностно-активные вещества биоразлагаемые.


Правила применения:


1. Для обычных и трудно смываемых загрязнений (внешняя мойка):


Растворить 1 часть средства с 5-10 частями воды для легкой и средней мойки, а для сложной мойки - с 1-5 частями воды. Нанести губкой, щеткой или спреером. Дать выдержку необходимую для впитывания, слегка растереть щеткой или губкой. Смыть   водой.


2. Для сильных масляных загрязнений (внешняя мойка):


Растворить 1 часть средства с 1-3 частями воды (обычно 1:2). Тщательно размешать 1 часть раствора с 2-5 частями петрорастворителя (например: керосин) до получения однородной эмульсии. Нанести эмульсию губкой, щеткой или спреером. Дать время для впитывания, растереть губкой или щеткой. Смыть водой.


При мойке акриловых пластиков (иллюминаторы) не превышать содержание ароматических компонентов растворителя выше 5% с тем, чтобы избежать повреждения  иллюминаторов.


3. Для зимней мойки  применять в растворе с этилен, пропилен  гликолем или другим аналогичным антифризом в пропорции 1:1 – 1:20. Готовый к применению антифриз – «Си-Би Z-TAF».

4. Для чистки ковров, обивки кресел и панелей салона, оборудования пищеблока:

Для сложной мойки, связанной с необходимостью удаления стойких загрязнений (черные полосы на облицовочных панелях, пищевые нагары в духовых шкафах и т.п.) применять в растворе 1:1 с водой с выдержкой от 1 минуты до 20 минут (для духовых шкафов).


Для удаления общих загрязнений растворить 1 часть средства с 5-10 частями воды. 


Для несложной уборки концентрация раствора может быть снижена до 1:20 и менее. 

Нанести раствор на поверхность губкой, ветошью или пеногенератором. Слегка растереть особо загрязненные места щеткой.

Удалить раствор чистой, сухой тканью или специальным пылесосом (с ковров).

Смыв водой не требуется. С поверхностей пищеблока – смыть водой. Средство придает обработанным поверхностям блеск (эффект полировки). 


5. Паровая чистка ковров и обивки:


Приготовить 2-8% водный раствор в резервуаре машины.


Меры предосторожности:

· избегать попадания концентрированного средства в глаза и длительных контактов с кожей;

· не допускать попадания в ротовую полость.


При попадании средства на кожу - смыть его водой. 

При попадании в глаза - промыть водой. 

При попадании в рот - прополоскать водой.


Условия хранения: При хранении избегать замораживание средства. Если замораживание произошло – поместить в тепло для последующего применения. Хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте при температуре от –3 до +400С. Срок хранения – не менее 1 года.

Ограничений по транспортировке нет.


Средство поставляется в 25 – литровых пластиковых канистрах.
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