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Универсальное средство для удаления лакокрасочных покрытий и стойких нагаров с неокрашенных металлов. Быстро и безопасно удаляет алкидные  и производные алкидные эмали, нитроцеллюлозные и акриловые лаки, влагостойкие полиуретановые,  многие эпоксидные покрытия и грунты.

Преимущества средства:

1. Быстро удаляет широкий спектр покрытий и грунтов.

2. Обладает невысокой токсичностью.

3. Не содержит фенолов, цианидов и хромов.

4. Состоит из биоразлагаемых компонентов.

5. Безопасно для всех обычно применяемых в авиастроении металлов, включая алюминий и алюминиевые сплавы, магний и его сплавы, кадмиевые покрытия, мягкие и высокопрочные стали.

6. Хорошо удерживается на наклонных, вертикальных и перевернутых плоскостях.

7. Может наноситься розливом, роликом, кистью, распылителем.

8. Не горит.

9. Эффективно при температурах от 5 до 300С.

10. Удаляет нагарные пленки с обрабатываемых металлов.

Средство соответствует спецификациям: AMS-1375,  MIL SPEC R-81294 С,D, Douglas DPM 5649, CSD-1, Rolls Royce, Lockheed, Fairchild Industries Inc.,  Martin Marietta.
Одобрено к применению в авиационной промышленности РФ Госсанэпидемнадзором и Госстандартом РФ, получило положительное заключение ВИАМ (Техническая Рекомендация ТР1.2.1781-2003), одобрено российскими конструкторскими бюро, ГНИИ ВВС МО РФ.

Основное предназначение:
1. Удаление ЛКП.
2. Удаление нагаров с неокрашенных металлов.

Применение:

1. Для удаления ЛКП:

Убедиться, что поверхность является сухой, а температура не превышает 380С. Оптимальная температура поверхности – 18-300С. Имеется опыт удаления полиуретановых ЛКП при температуре ниже – 90С. Нанести очень тонкий равномерный слой средства кистью, роликом или распылителем (airless spray). Дать выдержку несколько минут для впитывания средства в покрытие. Затем нанести еще слой средства, дать ему впитаться. Обычные полиуретановые и акриловые ЛКП удаляются при одноразовом нанесении смывки. Когда покрытие полностью отойдет от поверхности металла, обработать поверхность щеткой. На места, где ЛКП не отошло – дополнительно нанести средство. Удалить ЛКП щеткой, скребком или струей воды.
Тщательно промыть поверхность водой (растворителем) или моющим раствором Super Bee-210B (входит в гамму средств для наружной мойки самолетов и внесено в регламент технического обслуживания отечественной авиатехники).

2. Удаление нагаров с неокрашенных металлов:

Убедиться, что поверхность является сухой, а температура не превышает 380С.

Нанести средство равномерно на очищаемую поверхность. Дать выдержку до размягчения нагарного слоя. Обработать щеткой. Смыть нагар водой.

Характеристики средства:
Густая, желтоватая жидкость. P h= 9-11. Не горит. Биоразлагаемое средство. Имеет слабый запах аммония.

Меры предосторожности:

Ознакомиться с прилагаемым Перечнем мер предосторожности.
Избегать контактов с акриловыми пластиками, такими, как плексиглас, электропроводкой. При длительном контакте может вызвать образование поверхностных пятен на медных сплавах.

Обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте.

Не допускать попадания на кожу, в глаза.
Работать в защитной одежде (щиток или очки, перчатки, полумаска (тип. 4277 «3М»), маска (тип Filterman2 с фильтром А2, В2, Е2, К2), рабочая обувь). При попадании средства на кожу и в глаза – смыть мылом и водой. Не допускать попадания в ротовую полость. 

Срок хранения: не менее 1 года. Не допускать замораживания жидкости.

Поставляется в 25 – литровых канистрах. Под заказ возможна поставка в 200-литровых бочках.

____________________________________________________________________________________________________








