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Не токсичная смывка для удаления полиуретановых и других лакокрасочных покрытий погружным методом в холодной ванне.

Преимущества средства:

1. Не содержит галогенных растворителей.
2. Не содержит фенолов, тяжелых металлов или иных токсичных материалов.
3. Безопасна на авиационных металлах, включая высокопрочные, мягкие, нержавеющие стали, кадмиевые покрытия, алюминий и магний.
4. Поверхностно-активные добавки биоразлагаемые. 
Смывка соответствует требованиям спецификаций AMS-1375B, Boeing D6-17487, rev. K, Douglas CSD-1, внесена в руководства по эксплуатации Honeywell, Goodrich, Messier-Dowty (Snecma Group), Messier-Bugatti.
Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.   
Применение:

Смывка может находиться в ванне из нержавеющей стали серии 300, полипропилена или полиэтилена.

1. Полностью погрузить детали в нерастворенную смывку «Си-Би Е-1092Т» при комнатной температуре.

2. Дать выдержку до момента, когда краска отойдет (от 1 часа до 8 часов для стойких ЛКП).

3. Поднять детали над ванной, дать стечь смывке.

4. Переместить детали и промыть сильной струей воды. Для удаления ЛКП можно применять щетку.

5. При необходимости поместить детали в ванну повторно.

Характеристики средства:
Слегка густая, опаковая/белая жидкость с приятным запахом. 

Меры предосторожности:

Перед началом работ ознакомиться с Приложением по мерам безопасности. 
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