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Дистрибьютор:  ООО «Аэро Сток», Россия

 

Перечень мер безопасности (согласно 91/155/ЕЕС)

Производитель: «McGean-Rohco (UK) Ltd»,



Си-Би Z-TAF
Великобритания

 


Издание: 02/04/2007, Редакция № 1

1. Продукт и компания

Название продукта:
Cee-Bee Z-TAF; Производитель: McGean-Rohco (UK) Ltd, Qualcast Road, Lower Horseley Fields, Wolverhampton, West Midlands, WV1 2QP, United Kingdom, tel: +44 1902 456 563, fax: +44 1902 457 443

2. Композиция/информация о компонентах

_________________________________________________________________________________________________________________________
Пропилен гликоль …%; EINECS: 200-338-0; CAS: 57-55-6;

3.  Виды рисков: никаких значимых рисков 
4.  Меры первой помощи (симптомы)

Контакт с кожей:    Возможно легкое раздражение в месте контакта.

Контакт с глазами: Возможно раздражение и покраснение. 

Попадание внутрь: нет симптомов

Вдыхание: нет симптомов 

4. Меры первой помощи (действия)

Контакт с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь, избегая попадания продукта на кожу, промыть водой участки кожи, на которые попал продукт, до полного удаления остатков продукта (10 минут или более). Если симптомы сохраняются – обратиться к врачу. 

Контакт с глазами: Промыть глаза водой в течение 15 минут. Если симптомы сохраняются – обратиться к врачу.

Контакт с ротовой полостью: Не вызывать рвоту. Дать выпить 0,5 литра воды. Если симптомы сохраняются – обратиться к врачу. 

Вдыхание: Переместить пострадавшего из области паров, соблюдая собственную безопасность. Если симптомы сохраняются -  обратиться к врачу.

5. Меры пожаротушения

Средства тушения: Разбрызгиватель воды. Спиртовая или полимерная пена. Сухой химический порошок.

Опасные выделения: В очаге пожара выделяет токсичные дымы.

Защита пожарных: Изолирующие дыхательные аппараты. Защитная одежда для кожи и глаз.

6. Устранение случайных протечек

Предосторожности для персонала: Перевернуть протекающий контейнер местом утечки вверх.

Охрана окружающей среды: Не сливать в канализацию или водоемы.

Очистка места: Абсорбировать сухой землей или песком. Поместить в закрывающиеся емкости для последующей утилизации.

7. Работа и хранение

Требования к рабочему месту: Обеспечить достаточную вентиляцию.  

Условия хранения: В прохладном, вентилируемом помещении, в плотно закрытом состоянии.

8. Экспозиционный контроль/Защита персонала

Пропилен-гликоль WEL (до 8 часов экспозиция): 150 ppm
Меры инженерного контроля: Убедиться в наличии достаточной вентиляции рабочего места.

Защита рук: Защитные перчатки.

Защита глаз: Очки. Вода для возможного промывания глаз.

Защита кожи: Рабочая одежда с эластичными манжетами и закрытой шеей. Обувь из ПВХ, вода для принятия душа.

9. Физико-химические характеристики

Состояние: Жидкость. Растворимость в воде: высоко растворимо. Точка вспышки: нет. Плотность: 1.025
10. Стабильность и реактивность

Стабильность: Стабильно при нормальных условиях.

Избегать контактов с сильными окислителями.

Опасные декомпозиционные продукты: в очаге пожара выделяет токсичные дымы нитроген окислов.

11. Токсикологическая информация

Cee-Bee Z-TAF, ORL RAT LD50 мг/кг
Пропилен гликоль,  ORL RAT LD50 21000 мг/кг

12. Экологическая информация

13. Утилизация

Утилизация тары: Утилизировать как обычные промышленные отходы.




14. Транспортная информация

ADR/RID: Транспортировочное название: Не классифицировано. Не опасно. 

IMDG/IMO/IATA/ICAO: Не классифицировано. Не опасно.

15. Регулятивная информация

Символы опасности:
 Не опасно
 

Примечание: Приведенная выше регулятивная информация содержит только принципиальные положения, относящиеся к описываемому продукту. Потребитель может дополнить данные положения с учетом федерального, международного или местного законодательства.

16. Дополнительная информация

Правовое отклонение: Данная информация является верной, но не подразумевается как исчерпывающая и должна использоваться как руководство. Компания не отвечает за ущерб, полученный вследствие применения или контакта с продуктом.

