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Антифриз для промывки наземных газотурбинных двигателей
 Жидкость представляет собой раствор пропилен гликоля и дистиллированной воды высокой степени очистки. 

Предназначена для приготовления моющего раствора («ZOK-27»), применяемого для промывки компрессоров наземных газотурбинных двигателей в условиях низких (от +5 до – 200С ) температур.

 Применяется для ополаскивания компрессора после промывки иными, чем «ZOK-27», моющими растворами во избежание коррозийного воздействия этих растворов на детали двигателя.

Си-Би Z-TAF сертифицирован в Госсанэпидемнадзоре РФ.

Преимущества средства:

· не горит

· не содержит опасных или вредных компонентов
· безопасно для персонала и окружающей среды

· не имеет ограничений по транспортировке и хранению

· готово к применению 


Правила применения:

При смешивании с моющим раствором необходимо убедиться, что собственная температура антифриза выше + 50С.
Добавить антифриз в моющий раствор в необходимом количестве, согласно инструкции производителя моющей жидкости («ZOK-27») в зависимости от температуры окружающей среды.

Рекомендации по применению антифриза «Си-Би Z-TAF»

с моющей жидкостью «ZOK-27» в условиях низких температур

	Температура окружающей среды

С0
	Количество «ZOK-27» в % от объема раствора
	Количество воды/Си-Би Z-TAF в % от объема раствора

	Выше + 5
	20%
	80/0%

	От + 5 до – 5
	20%
	40/40%

	От – 5 до - 20
	20%
	0/80%


Транспортировка: без ограничений.

Хранение: В сухом, прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Срок хранения – 5 лет.


Упаковка: 210 литровые высокопрочные полиэтиленовые бочки.

Перед началом работы – ознакомиться с Перечнем мер безопасности.
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