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Антикоррозийный защитно-профилактический состав для ВС

Кор-Бан 35 специально разработанный препарат для обеспечения долговременной защиты профильных элементов конструкции, днищевых бимсов, ниш шасси, элементов конструкции подпольной части фюзеляжа и секций центроплана, элементов каркаса подпольной части фюзеляжа и других, предусмотренных производителем, мест конструкции воздушного судна антикоррозийной прочной пленкой, обладающей высокой проникающей и водовытесняющей способностью.

Высохшее антикоррозийное покрытие прозрачное, не липкое и имеет розоватый оттенок. Подкраска покрытия обеспечивает визуальный контроль наличия и целостности защитной пленки. Прозрачность покрытия позволяет визуально контролировать состояние защищаемой металлоконструкции.

Кор-Бан 35 высыхает за время менее 1 часа и оставляет тонкую пленку соответствующую спецификации BMS 3-23, обеспечивающую долговременную антикоррозийную защиту в соответствии со спецификацией BMS 3-29.

Периодичность замены антикоррозийного покрытия определяется производителем авиатехники или иным уполномоченным органом, и не связана с тем, что покрытие теряет свои свойства. По результатам испытаний проведенных в США, антикоррозийная защита Кор-Бан 35 обеспечивается в течение 10 и более лет для внутренних поверхностей ВС. На внешних поверхностях, таких как шасси и закрылки, этот срок, естественно, будет меньше по причине механического износа. Срок службы покрытия зависит и от технологии нанесения пленки, в частности от ее толщины.   

Применение: Продукт может наноситься при помощи безвоздушных и воздушных распылительных установок или с использованием аэрозольных баллончиков. Толщина наносимого (влажного) слоя – 0,025-0,5 мм. Допускается нанесение препарата кистью. Все приведенные далее показатели получены при толщине высохшей пленки – 0,019 мм.

Минимальная температура, при которой может наноситься препарат: - 70С.

Преимущества препарата:  
- вытеснение воды (влаги);
- высокая проникаемость;





- видимая пленка;

- хорошо удаляется растворением;

- ровная, без подтеков пленка;
- более 2000 часов в соляных парах;

- низкое содержание летучих органических соединений;

- очень низкий вес сухой пленки (менее 0,025 мм достаточно для превышения требований международной спецификации); - быстро высыхающая не липкая пленка; - не подверженная трещинам и шелушению до – 400 С пленка; - высокая степень прочности и целостности, более 51%;

- сохранение свойств при воздействии высоких температур более 1770С;

- уникальная изолирующая способность по предотвращению выхода электронов из защищаемого металла. 


Спецификации и одобрения: - Кор-Бан 35 входит в QPL (перечень качественных продуктов) по спецификации Boeing: BMS 3-35 и соответствует следующим спецификациям: - BMS 3-23F Type II, BMS 3-26 Type I,II, BMS 3-29, DMS 2150. Соответствует спецификации Airbus Industrie: AIMS 09-08-003 Type III, Grade 2 (PI 1.03.09), соответствует спецификации MIL-C-16173E.

Препарат одобрен Госсанэпидемнадзором и Госстандартом РФ, исследован в ГосНИИ ГА и ВИАМ РФ.


Физические свойства: 
- точка вспышки: 460С;


- относительная плотность: 0,90;





- коэффициент вязкости: 80 cps;

- вытеснение воды: 0% ржавчины





- не летучие компоненты: 51% минимум;


- летучие органические компоненты: 417 гр./литр;

- время высыхания: менее 1 часа;


- цвет: прозрачный розоватый;



- удаление окалины: соответствует;

- тип растворителя: алифатический;


- проникаемость: BMS 3-23F соответствует;

- шелушение при низких температурах: соответствует;

- совместимость с Cd, Mg, Al: соответствует

 Расход препарата зависит от подготовки персонала и может составлять около 40 гр. на м2 , что  обеспечивает нормальную толщину высохшей защитной пленки.

Кор-Бан 35 легко и полностью удаляется нетоксичным и негорючим растворителем «Си-Би А-952». 

После удаления старого защитного покрытия рекомендуется обработать поверхность препаратом D-5640NS для обеспечения качественного обследования состояния поверхности.

Упаковка: аэрозольные баллончики, канистры, бочки. Основная упаковка для поставок в Россию – канистры объемом 5 галлонов США (18,9 л.) 

Меры предосторожности: приведены в Приложении по мерам безопасности.

 Условия хранения: приведены в Приложении по мерам безопасности. 

Срок хранения:  а) в аэрозольной упаковке 
- 2 года 


б) в канистрах и бочках 

- 3 года 

Транспортировка: без ограничений.

Рекомендации по распылительным установкам

Общие рекомендации: 

· при использовании воздушных распылителей давление жидкости должно быть очень низким для режима HVLP (большой объем, низкое давление), а для обычного режима нанесения – около 100 – 300 кПа (psi). Давление воздуха при режиме HVLP –  около 10 кПа, а при обычном режиме – 50 кПа.

· при использовании безвоздушных распылителей давление должно быть около 500 – 800 кПа, а отверстие форсунки около 0,25 – 0,3 мм.

Некоторые модели распылительного оборудования:

	 Марка
	Режим
	Модель
	Воздушная 

 насадка   / наконечник
	______Давление______

   воздух     :    жидкость
	Расход

	Binks
	HVLP*
	Mach 1
	94
	94P
	3-10 кПа
	3 кПа
	373 гр./мин

	Binks
	Обычный
	2001
	638ss
	63PB
	50 кПа
	До 100 кПа
	до 777 гр./мин

	
	Обычный
	95SI
	638ss
	63PB
	50 кПа
	До 100 кПа
	до 777 гр./мин

	
	
	
	
	
	
	
	

	Graco
	HVLP*
	Delta Spray
	192-231
	239-602
	10 кПа
	40 кПа
	560 гр./мин

	
	
	#239-561
	
	
	
	
	

	Graco
	Обычный
	Alpha
	standard
	GGW413
	16 кПа
	600 кПа
	400 гр./мин

	
	
	#241-508
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kremlin
	HVLP*
	M21 VLP
	215 VLP 23
	10 кПа
	30 кПа
	500 гр./мин

	Kremlin
	Обычный
	JX
	BX 16
	45-90 кПа
	300 кПа
	310 гр./мин

	
	Обычный
	M21
	215 N 23
	45-90 кПа
	30-50 кПа
	620 гр./мин

	
	
	
	
	
	
	
	

	DeVilbiss
	HVLP*
	JGHV-531
	46 MP
	FF
	10 кПа
	40 кПа
	500 гр./мин

	DeVilbiss
	Обычный
	JGA-503
	777
	FF
	45-90 кПА
	До 150 кПа
	930 гр./мин

	
	
	
	
	
	
	
	

	Насадки для безвоздушного нанесения

	
	
	
	
	
	
	
	

	ARO
	Модель ААР с Z-образным шарнирным соединением; 6,12 или 27 дюймовая (15.2, 30.4, 68,6 см) насадка с гибким шлангом между насадкой и пистолетом. Веерные наконечники с выходным отверстием 0,009-0,011 дюйма (0,23-0,28 мм). Давление жидкости 700-800 кПа.

	
	
	
	
	
	
	
	

	SPAYING 
	Модель АА23Н с пистолетом 9702А (прямая) или 9702С (изогнутая) 10,24,48, или 60 дюймовой  (25.4, 61, 122, 152 см) длины. 9702В или 9702Н (900) угловой держатель наконечника. Наконечник ТМ-ТС 800017 (отверстие 0,011 дюйма (0,28 мм) или ТМ-ТС 800011 (отверстие 0,009 дюйма (0,23 мм). Давление жидкости 500-800 кПа.

	SYSTEMS
	


* HVLP- High volume, Low pressure (большой расход, низкое давление)

_____________________________________________________________________________________________


